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1. Účel publikace 

Záměrem této publikace je představit jejím čtenářům příklady 

přístupnosti veřejné infrastruktury pro osoby s pohybovým postižením, 

které byly zdokumentovány v rámci realizace projektu švýcarsko-české 

spolupráce jeho českým a švýcarskými partnery.   

V rámci projektových aktivit zaměřených na bezbariérové užívání 

veřejné infrastruktury byly účastníky projektu zmapovány příklady 

řešení přístupnosti většiny typů staveb, na které se vztahují legislativně-

technické požadavky zabezpečující jejich užívání osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace. Konkrétně se jednalo o stavby: 

pozemních komunikací a veřejných prostranství, bytových domů s více 

než 3 byty, bytů zvláštního určení, občanského vybavení v částech 

určených pro užívání veřejností a stavby určené pro výkon práce 

osobami se zdravotním postižením. Sběr dat probíhal v České republice, 

konkrétně v Královéhradeckém kraji a hlavním městě Praze, a ve 

švýcarských kantonech Thurgau-Schaffhausen, Bern, Curych a Basilej-

město, v období od března 2012 do března 2013. 

V rámci projektu byla zdokumentována (1) vydařená řešení 

přístupnosti jednotlivých objektů veřejné infrastruktury za účelem jejich 

využití osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, která 

odpovídají technickým požadavkům bezbariérového užívání staveb, 

pozemních komunikací a veřejných prostranství stanovených národní 

legislativou daného státu, (2) řešení zajišťující omezenou přístupnost i 

(3) řešení, která užívání konkrétních objektů osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace neumožňují, většinou z důvodu 

zřejmého opomíjení potřeb této skupiny spoluobčanů.    

V rámci mapování bariér a jejich řešení se projektový tým zaměřil na 

přístupnost staveb z pohledu osob s pohybovým postižením, konkrétně 

imobilních osob využívajících pro kompenzaci svého postižení 

mechanický či elektrický ortopedický vozík.  

Cílem této publikace je zprostředkovat ukázky dobré i špatné praxe 

v oblasti přístupnosti staveb pro osoby s omezenou schopností pohybu 

všem subjektům, které se angažují v procesu společenské integrace 

těchto osob a pro něž mohou zdokumentované příklady představovat 

potenciální zdroj inspirace a komparace. Publikace si také klade za cíl 

poukázat na přetrvávající bariéry ve veřejném prostoru a poukázat na 

v některých případech zcela neopodstatnění vytváření bariér nových.  

Ambicí této publikace nebylo podrobit bližšímu zkoumání národní 

legislativu upravující přístupnost jednotlivých druhů staveb pro osoby 

s omezenou schopností pohybu a orientace, neboť této problematice 

se věnují odborné práce jiných subjektů, jako jsou např. Národní institut 

pro integraci osob s omezenou schopností a orientace České republiky 

(NIPI ČR, o.s.), Liga vozíčkářů, či Pražské organizace vozíčkářů a 

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR v rámci společného 

projektu Přes bariéry. 

Z důvodů omezeného rozsahu publikace v ní také čtenáři nenaleznou 

informace, které s  problematikou přístupnosti staveb úzce souvisí, jako 

je definice pojmu tělesného postižení či klasifikace pohybových vad, 

které vedou k omezené schopnosti pohybu. I v této otázce si 

dovolujeme odkázat čtenáře na odborné publikace, které se těmito 

otázkami zabývají. 
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2. Metodologie 

Pro sběr dat byly využity následující 

metody: pozorování, dotazování a studium 

dokumentů. Konkrétně se u jednotlivých 

metod jednalo o (1) zúčastněné pozorování, 

při kterém tělesně postižený člen 

projektového týmu využívající pro svůj pohyb 

elektrický i mechanický vozík vyzkoušel 

přístupnost jednotlivých staveb, které byly 

v rámci aktivit projektu zaměřených na 

bezbariérovost blíže zkoumány, (2) 

nestrukturované rozhovory s osobami, které 

tyto stavby pravidelně využívají a (3) studium 

odborné literatury, technických norem a 

dalších právních předpisů stanovujících 

požadavky pro jednotlivé druhy staveb 

z hlediska jejich přístupnosti pro osoby 

s omezenou schopností pohybu a orientace 

(především vyhlášku Ministerstva pro místní 

rozvoj č. 398/2009 o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb – dále jen vyhláška) a v 

neposlední řadě o analýzu informací 

z propagačních materiálů týkajících se 

zdokumentovaných staveb.  

Pro utřídění získaných dat bylo použito 

členění bariér přístupného prostředí dle R. 

Zdařilové1 na vertikální, horizontální, 

prostorové, antropometrické, ergonomické 

(jejich příklady nebyly s ohledem na cílovou 

skupinu projektu dokumentovány) a 

orientační.   

Z důvodu poměrně široké cílové skupiny 

čtenářů byla při tvorbě publikace dána 

přednost prezentaci řešení přístupnosti 

staveb na konkrétních příkladech před jejich 

podrobným teoretickým popisem.   

Jak již bylo zmíněno v úvodní kapitole 

publikace, jednotlivé stavby byly 

                                                             
1 Zdařilová, R. Bezbariérové užívání staveb, 

základní principy přístupnosti: Technická 
pomůcka k činnosti autorizovaných osob. 1. 
vyd. Praha: IC ČKAIT, 2007. 60 s. ISBN 978-6. 

zdokumentovány z hlediska jejich 

přístupnosti pro osoby na ortopedickém 

vozíku. Ačkoliv jsou potřeby každého člena 

této cílové skupiny značně individuální, jejich 

společným znakem je omezení hybnosti, 

která jim brání v překonávání určitých typů 

bariér a tím ovlivňuje kvalitu jejich života.   

Při posuzování přístupnosti jednotlivých 

staveb vychází tato publikace z rozměrů, 

dosahových vzdáleností a prostorových 

požadavků spojených s používáním 

mechanického vozíku bez asistence, a 

hmotnostních limitů spojených s používáním 

elektrického vozíku, jehož hmotnost je třeba 

brát v úvahu například při využití některých 

typů šikmých a svislých zdvihacích plošin.  

 

 

 

Mapování bariér členy partnerských organizací 

projektu Švýcarsko-české spolupráce. Budova 

radnice ve městě Curych (CH). Obr. č. 1 
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3. Vertikální bariéry 

Jednou z nejčastějších bariér způsobujících 

nepřístupnost objektů či jejich částí pro 

uživatele ortopedických vozíků (dále v textu 

již jen “v0zíků“) jsou schody. V širším pojetí 

se pak jedná o veškeré výškové rozdíly 

pochozích ploch větší než 20mm, což je výška 

představující bariéru, při jejímž překonávání 

již může dojít k vyklopení osoby z vozíku.  

 

 

 

S vertikálními bariérami se pohybově 

postižený člověk setkává velmi často již při 

vstupu do objektu.  

Základní požadavek na vstup do objektu2 

vyžaduje, aby tento byl ve výši komunikace 

pro chodce, bez schodů a vyrovnávacích 

stupňů. Pokud toto řešení není ze závažných 

důvodů možné, lze vstup do objektu zajistit 

pomocí bezbariérové rampy, či u změn již 

dokončených staveb pomocí zdvihací plošiny.  

Konkrétní rozměry a další vlastnosti 

jednotlivých prvků vstupu do objektu 

upravuje vyhláška. Při projektování či 

úpravách vstupu do objektu je nutné dát 

pozor především na rozměry plochy před 

vstupem do objektu v závislosti na způsobu 

otevírání vstupních dveří.   

Rampa 

Nejpreferovanějším způsobem vyrovnání 

vstupu do objektu s okolním terénem 

představuje zřízení rampy, která může být 

využita všemi osobami, které mají jakýkoliv 

problém s překonáváním schodů.  

                                                             
2 Dále budeme pod pojmem objekt rozumět 

veřejnou stavbu, jejíž přístupnost je upravena 

vyhláškou č. 398/2009 Sb. 

Šikmou rampou se dle českých technických 

norem rozumí část komunikace nebo 

samostatná konstrukce překonávající výškový 

rozdíl mezi částmi stavby. 

Při projektování a/či instalaci rampy je třeba 

se opět řídit požadavky vyhlášky, která 

upravuje rozměry rampy, rozměry nájezdové 

a otočné plochy, maximální možný příčný a 

podélný sklon, který se v některých 

případech může lišit u úprav již dokončených 

staveb, a dále na nutnost vybavení rampy 

dalšími prvky jako jsou: madla, zábradlí či 

podélné zarážky. Povrch rampy by měl být 

z protiskluzového materiálu. 

Výtah  

Při zřízení výtahu musí vzít projektant 

v úvahu charakteristiky stanovené vyhláškou 

a také další normové hodnoty. Rozměry 

výtahové klece se odvíjí od typu veřejné 

stavby. Vedle těchto rozměrů je třeba dbát 

na dostatek manipulačního prostoru před 

výtahovou kabinou, vhodný způsob otvírání 

vstupních dveří a na umístění ovladačů vně i 

ve výtahové kabině v dostatečné dosahové 

vzdálenosti pro osoby na vozíku.  

Ilustrační foto. Obr. č. 2 
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Zdvihací plošina 

Zdvihací plošiny se instalují pouze u změn 

dokončených staveb, jejichž dispozice 

neumožňují zpřístupnit objekt jiným 

způsobem. Při instalaci je nutné vzít v úvahu 

stanovené minimální rozměry nástupní i 

výstupní plochy, dostupnost zdroje elektrické 

energie a také výšku, u šikmých zdvihacích 

plošin pak také další rozměry schodiště, 

kterou/é chceme pomocí plošiny překonat.  

České technické normy a související právní 

předpisy upravují bezpečnost provozu i 

dimenze poháněných zdvihacích plošin 

určených pro užívání osobami s omezenou 

pohyblivostí, stojících nebo sedících na 

vozících pro invalidy, s doprovázející osobou 

nebo bez ní.  

Pro překonávání výškových rozdílů jsou 

využívány jak svislé, tak šikmé zdvihací 

plošiny – tímto výrazem se nejčastěji označují 

schodišťové výtahy.  

Při výběru konkrétní plošiny zohledňujeme 

požadavky na její ovládání a také potřebnou 

nosnost. Pro osoby na vozíku je stanovena 

minimální nosnost u svislé plošiny na 250kg a 

u šikmé na 150kg.   

Před použitím plošiny osobou na vozíku je 

nutné seznámit se s její nosností a způsobem 

obsluhy. Především při použití elektrického 

vozíku nemusí být při započítání váhy 

vozíčkáře minimální nosnost šikmé zvedací 

plošiny dostatečná!   

 

 

 

 

Hlavní, bariérový, vstup do sídla organizace Pro 

Infirmis ve městě Fraunfeld. Přístupnost do 

objektu je vyřešena zřízením zadního vstupu, který 

se nachází ve stejné úrovni jako pochozí plocha 

zadního dvora (CH). Obr. č. 5 a 6 

Příklady bezprahových vstupů do objektu, které 

jsou na úrovni komunikace pro chodce. Klinika 

Zihlschlacht a objekt zařízení pro osoby 

s mentálním postižením Illgenpark (CH).  

Obr. č. 3 a 4 
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Památkově chráněný objekt kulturního centra 

Maison des arts du Grütli v Ženevě (CH) je 

zpřístupněn ze dvora pomocí rampy. Obr. č. 11 

Rampa zpřístupňující objekt s poštovními a 

bankovními službami, Basilej (CH). Obr. č. 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přístupnost památkově chráněného objektu 

Muzea Rath v Ženevě (CH) je vyřešena pomocí 

využití zadního vchodu. Výškový rozdíl mezi úrovní 

zadního vchodu a venkovní komunikací je 

překonán pomocí rampy. Obr. č. 7 a 8 

Přístupnost objektu Klicperova divadla v Hradci 

Králové (ČR). Šikmá rampa je umístěna ve 

vstupním podloubí. Při tomto řešení není při 

čelním pohledu ráz budovy nikterak narušen.   

Obr. č. 9 a 10 
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Rampa jako konstrukce vytvořená z kovových 

roštů, která zpřístupnila budovu městského úřadu 

i objekt Centra bez bariér v Nové Pace postraním, 

respektive zadním vchodem (ČR). Obr. č. 13 a 14 

Architektonicky velmi vydařené řešení přístupnosti 

Musea kultury v Basileji pomocí rampy u hlavního 

vchodu. V současnosti je navrhováno řešení, které 

plochu rampy ještě barevně zvýrazní (CH).         

Obr. č. 15 

Rampy umožňující překonání malých výškových 

rozdílů zpřístupňující objekty soukromých služeb 

(CH). Obr. č. 16 a 17 
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Zpřístupnění objektů pomocí přenosné rampy, 

dřevěné, případně kovové (CH).  

Obr. č. 18, 19 a 20 

Příklady bariérových objektů soukromých služeb 

ve městě Curych, jejichž zpřístupnění by bylo 

možno dosáhnout prostřednictvím nenáročných 

stavebních úprav či pomocí přenosných zařízení 

(CH). Obr. č. 21 a 22 

Šikmá rampa má přílišný skon, vybavení zábradlím 

je nedostatečné a rampa je navíc vyrobena 

z nevhodného dřevěného materiálu, který se při 

nepříznivém počasí stává kluzkým. Před vstupními 

dveřmi není dostatečný manipulační prostor. 

Objekt Městského kulturního centra, Nová Paka 

(ČR).   Obr. č. 23. 

Rozměry manipulační plochy před vstupem do 

objektu neumožňují bezpečné otočení osoby na 

vozíku. Vstupní plocha také není žádným 

způsobem ohraničena tak, aby bylo zamezeno 

případnému sjetí vozíku. Objekt soukromých 

služeb, Hradec Králové (ČR). Obr. č. 24 
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Šikmá rampa není dostatečně široká a na otevřené 

straně není vybavena ani zábradlím, ani zvýšeným 

obrubníkem, které by zabránily případnému sjetí 

vozíku. Bytový dům, Basilej (CH). Obr. č. 25 

Šikmá rampa nemá požadovanou šířku 1500mm. 

Zábradlí u rampy dosahuje pouze přibližně do 

poloviny její délky. Manipulační prostor před 

vstupem není dostatečně veliký a má přílišný 

sklon. Objekt soukromých služeb, Nová Paka (ČR).   

Obr. č. 26. 

 

Rekonstrukce teras Pod Kanovnickými domy 

v Hradci Králové, která byla realizována v roce 

2011, zcela opomenula zohlednit přístupnost 

stavby pro osoby s pohybovým omezením, ačkoliv 

stavebně nenáročné řešení, které by umožnilo 

překonat výškový rozdíl mezi vstupem na terasy 

směrem od Pivovarského náměstí (4 schody), by 

zpřístupnilo této skupině osob alespoň severní část 

tohoto zajímavého veřejného prostoru (ČR).    

Obr. č. 29 a 30 

  

Památkově chráněný objekt Františkánského 

kláštera v Hostinném prošel v roce 2011 celkovou 

rekonstrukcí. Rajský dvůr objektu není přístupný 

pro osoby na vozíku. K dispozici není ani mobilní 

nájezdová rampa (ČR). Obr. č. 27 

 

Objekt Lapidária v areálu barokního zámku Kuks 

není přístupný pro osoby na vozíku (ČR)    

Obr. č. 28 
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Zpřístupnění památkově 

chráněné budovy Grand Théâtre 

v Ženevě pomocí venkovního 

výtahu u bočního vchodu (CH).  

Obr. č. 31 a 32 

Zpřístupnění objektu hradu 

Hohenklingen, Stein am Rhein, 

pomocí přístavby venkovního 

proskleného výtahu. Jedná se o 

památkově chráněný objekt. 

(CH). Obr. č. 33 a 34 
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Zpřístupnění památkově chráněného objektu 

radnice ve městě Basilej pomocí svislé zdvižné 

plošiny s horizontálně výsuvnou pochozí plochou. 

Zařízení plošiny je umístěné pod povrchem 

prostoru vstupního podloubí a její pochozí plocha 

se nachází ve výši okolní dlažby. Pokud je zařízení 

v klidovém stavu návštěvníci objektu jeho 

existenci bez bližšího zkoumání nezaznamenají 

(CH). Obr. č. 37 až 40 

Zpřístupnění mezinárodní školy umístěné 

v památkově chráněném objektu ve městě Basilej 

a zpřístupnění bytového domu ve městě Curych 

pomocí svislé zdvižné plošiny (CH). Obr. č. 35 a 36 
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Zpřístupnění budovy radnice ve městě Curych 

pomocí šikmé zdvižné plošiny, tzv. schodišťového 

výtahu. Min. povinná nosnost šikmé zdvižné 

plošiny pro vozík, která se rovná 150kg, není 

dostatečná pro přemístění osoby na elektrickém 

vozíku (CH). Obr. č. 41 až 44 
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Vertikální bariéry v interiérech objektů 

Pro úpravy výškových rozdílů v interiérech 

objektů lze z pohledu jejich přístupnosti pro 

osoby sedící na vozíku využít stejná zařízení, 

jako při překonávání vertikálních bariér při 

vstupu do objektu; instalovat lze tedy rampu, 

výtah či zdvižnou plošinu, kterou lze však 

použít jen v odůvodněných případech u již 

dokončených staveb.  

Nezmiňujeme se zde o dalších řešeních, 

mezi která patří např. sedačková plošina, 

neboť toto řešení není vhodné pro osoby, 

které se nejsou schopny z vozíku na plošinu 

přesunout bez asistence.   

 

Zpřístupnění všech pater objektu Jedličkova 

ústavu v Praze, ve kterém je umístěn domov pro 

osoby se zdravotním postižením, pomocí vnitřní 

točité rampy (ČR). Obr. č. 45 ž 46 

Zpřístupnění prvního podlaží objektu Regiocentra, 

sídla správy Královéhradeckého kraje, pomocí 

šikmé rampy (ČR). Obr. č. 47 

 

Překonání výškového rozdílu v památkově 

chráněném objektu soukromých služeb ve městě 

Basilej pomocí rampy s protismykově upraveným 

povrchem (CH). Obr. č. 48 
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Překonávání výškových rozdílů pomocí šikmé 

rampy v nákupním centru a v objektu Centra pro 

emigranty ve městě Basilej (CH).  

Obr. č. 49 a 50 

Výtah instalovaný v památkově chráněném 

objektu radnice ve městě Basilej (CH).  

Obr. č. 51 

 

 

Výtah instalovaný v památkově chráněném 

objektu radnice ve městě Curych (CH).  

Obr. č. 52 
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Svislá zdvižná plošina pro přepravu osob z přízemí 

do prvního nadzemního podlaží objektu 

stavebního úřadu v Curychu (CH). Obr. č. 53 a 54 

 

 

Šikmá zdvižná plošina v památkově chráněném 

objektu Františkánského kláštera v Hostinném, 

jejíž nosnost rovnající se 250kg umožňuje 

přemístění dospělých osob sedících na elektrickém 

vozíku z přízemí do prvního nadzemního podlaží 

objektu (ČR). Obr. č. 55 

 

Šikmá zdvižná plošina v sídle Královéhradeckého 

kraje má nosnost pouze 150kg. I když je dle 

vyhlášky č. 398/2009 Sb. vše v pořádku, osoba na 

elektrickém vozíku nemůže z důvodu malé 

nosnosti plošinu použít (ČR). Obr. č. 56 
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Vertikální bariéry na pozemních 

komunikacích a veřejných 

prostranstvích 

Jednou z nejčastějších vertikálních bariér, 

se kterou se osoby s pohybovým postižením 

setkávají při pohybu po venkovních 

komunikacích a veřejných prostranstvích, 

jsou různé typy obrubníků. Obrubník je 

zpevněný pás, který nejčastěji tvoří hranu 

mezi dvěma pásy pozemní komunikace, které 

jsou v rozdílné výšce, nebo odděluje pozemní 

komunikaci od sousedící plochy. Typické je 

použití obrubníku na hranici vozovky a 

chodníku. Dále je obrubník používán k 

oddělení zvýšeného tramvajového pásu od 

vozovky, na nástupních hranách nástupišť 

různých druhů dopravy, k ohraničení 

dopravních ostrůvků či dělicích pásů, k 

oddělení chodníku od trávníku atd. 

(cs.wikipedia.org) 

V rámci procesu zpřístupňování pozemních 

komunikací a veřejných prostranství dochází 

ke snižování obrubníků v prostoru přechodů 

pro chodce, míst určených pro přecházení a 

koridorů pro přecházení tramvajových pásů. 

V těchto místech může dle vyhlášky č. 

398/2009 Sb. dosahovat výška obrubníku 

max. 20mm. Vyhláška dále stanovuje max. 

možné poměry šikmého a příčného sklonu 

obrubníku k navazujícím šikmým plochám 

určeným pro chodce. Naopak v místech 

nástupních hran usnadňuje vyšší obrubník 

nástup do vozidel. Rozměry obrubníku 

v těchto místech stanovuje ČSN 73 6425. 

Vedle obrubníků a venkovních schodišť, lze 

mezi venkovní bariéry zařadit také přílišný 

příčný či podélný sklon pozemních 

komunikací, který znemožňuje pohyb 

osobám na vozíku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpřístupnění chodníku u domu s pečovatelskou 

službou v Nové Pace. Výška obrubníku byla 

snížena tak, aby nepřesahovala maximální 

povolený limit. V rámci stavebních úprav byl 

chodník také vybaven varovným a signálním 

pásem (ČR). Obr. č. 57 a 58 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Pozemn%C3%AD_komunikace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vozovka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chodn%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Zv%C3%BD%C5%A1en%C3%BD_tramvajov%C3%BD_p%C3%A1s&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1stupi%C5%A1t%C4%9B
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Dopravn%C3%AD_ostr%C5%AFvek&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C4%9Blic%C3%AD_p%C3%A1s&action=edit&redlink=1
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Bezbariérové napojení dlažby na nezpevněný 

povrch venkovního prostranství. Františkánský 

klášter Hostinné (ČR). Obr. č. 59 

 

Zkosený obrubník, jehož nízký sklon umožňuje 

přejezd osobám na vozíku. Františkánský klášter 

Hostinné (ČR). Obr. č. 60 

  

 

 

jejíž sklon však přesahuje max. povolený 

sklonmožný sklon   měl být obrubník nahrazen 

Svislá zdvižná plošina pro přepravu osob 

s pohybovým postižením z přízemí do prvního 

nadzemního podlaží objektu stavebního úřadu 

v Curychu (CH). Obr. č. 49 a 50 

 

 

Přílišný příčný sklon venkovní komunikace. 

Vozíčkáři hrozí překlopení. Petřínské sady, Praha 

(ČR). Obr. č. 63 

 

Cesta vozíčkáře po venkovní komunikaci 

v Žižkových sadech je ukončena přibližně v její půli 

schodištěm, které není doplněno žádným 

bezbariérovým řešením, Hradec Králové (ČR).  

Obr. č. 64 

V místě vstupu na přechod pro chodce u 

autobusového nádraží ve městě Nová Paka došlo 

ke zkosení obrubníku. Výsledný sklon je však příliš 

velký a znemožňuje tak osobám na vozíku nájezd 

na obrubník/sjezd z chodníku (ČR). Obr. č. 61 

 

Typické provizorní řešení představuje nálitek k 

obrubníku chodníku z asfaltu nebo betonu, který 

zasahuje do jízdního pruhu a proto do něj např. 

v zimě naráží radlice strojů na vyhrnování sněhu. 

Správně má být nájezd vytvořen v tělese chodníku. 

Basilej (CH). Obr. č. 62 

 

 

jejíž sklon však přesahuje max. povolený 

sklonmožný sklon   měl být obrubník nahrazen 

Svislá zdvižná plošina pro přepravu osob 

s pohybovým postižením z přízemí do prvního 

nadzemního podlaží objektu stavebního úřadu 

v Curychu (CH). Obr. č. 49 a 50 
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3. Horizontální bariéry  

Horizontální bariéry zabraňují osobě se 

zdravotním postižením ve vodorovném 

pohybu. Setkáme se s nimi jak ve vnitřních 

prostorech objektů, tak ve venkovním 

prostředí. Jedná se např. o nevhodné 

povrchy pochozích ploch, zúžené vstupy do 

místností, zvýšené prahy, rozdílné úrovně 

podlah v jednotlivých místnostech, přílišné 

délkové mezery u pochozích ploch či jejich 

nadměrný sklon a další. Ve venkovním 

prostředí mohou dále plynulému pohybu 

osob nejenom na vozíku bránit nevhodně 

instalované konstrukce zasahující do 

průchozího prostoru, jako jsou např.: stánky, 

informační a reklamní zařízení a další.   

Prahy 

Horizontální bariéry začínají již u zvýšených 

prahů. Dle vyhlášky musí být bez prahů 

všechny vnitřní dveře upravitelného bytu, 

bytu zvláštního určení a obytných částí 

veřejných staveb. Existuje však již celá řada 

bezprahových řešení také pro vstupní dveře. 

V případě existence prahu by tento neměl být 

vyšší než 20mm. K jeho hladšímu překonání 

osobou na vozíku také může přispět, pokud 

jsou jeho nájezdové hrany skosené či pokud 

je doplněn náběhovou přechodovou lištou. 

V případě existence vyššího prahu, např. u 

památkově chráněných objektů, lze tuto 

bariéru velmi dobře překonat například 

pomocí kovové či dřevěné mobilní rampy, 

jejíž povrch by měl být v případě potřeby 

potažen odpovídajícím protismykovým 

materiálem. S prahy se také velmi často 

setkáváme u vstupních dveří na balkón či 

terasu. I v tomto případě by měla být dána 

přednost bezprahovému řešení, či řešení s 

minimální možnou výškou prahu.  

 

Bezprahovému řešení vnitřních dveří nebyla dána 

přednost v případě projektu rekonstrukce 

památkově chráněného objekt Františkánského 

kláštera v Hostinném, který byl realizován v roce 

2011 (ČR). Obr. č. 66 a 67 

Zásobovací rampa obchodního domu je umístěna 

pod povrchem pochozí komunikace. Využívána je 

pouze v brzkých ranních hodinách. Tímto 

způsobem je minimalizováno omezení průchozího 

prostoru určeného pro chodce (CH).  

Obr. č. 65  
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Především u památkově chráněných objektů může 

mít osoba na vozíku problémy při překonávání 

příliš vysokých kamenných prahů. Barokní zámek 

Kuks (ČR). Překonání této bariéry je možné zajistit 

např. pomocí mobilních ramp. Klášterní areál 

Kartause Ittingen  (CH). Obr. č. 68 a 69 

 

Příliš vysoký rám vstupních dveří na terasu v Domu 

s pečovatelskou službou a vstupních dveří na 

balkón v Domově pro seniory v Nové Pace 

znemožňuje využití těchto prostor osobám na 

vozíku (ČR). Obr. č. 70 a 71 

 

 

Vstupní dveře na balkón u  bezbariérových bytů 

zbudovaných v památkově chráněném objektu ve 

městě Stein am Rhein jsou vybaveny pouze nízkou 

přechodovou lištou (CH). Obr. č. 72 

Rozdílnost výšek jednotlivých podlahových 

konstrukcí je u Domu s pečovatelskou službou 

v Nové Pace překonán pomocí kovového nájezdu u 

vstupních dveří na terasu (ČR). Obr. č. 73 

 


